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国家环境保护总局

公 告

２００６年 第 １９号

为贯彻 《中华人民共和国环境保护法》和 《中华人民共和国水污染防治法》，保障水污染治理设

施质量，保护环境，保障人体健康，促进科技进步，现批准 《环境保护产品技术要求 污泥脱水用带

式压榨过滤机》等 １２ 项标准为国家环境保护行业标准，并予发布。
标准名称、编号如下：

一、环境保护产品技术要求 污泥脱水用带式压榨过滤机 （ＨＪ ／ Ｔ ２４２—２００６）
二、环境保护产品技术要求 油水分离装置 （ＨＪ ／ Ｔ ２４３—２００６）
三、环境保护产品技术要求 斜管 （板）隔油装置 （ＨＪ ／ Ｔ ２４４—２００６）
四、环境保护产品技术要求 悬挂式填料 （ＨＪ ／ Ｔ ２４５—２００６）
五、环境保护产品技术要求 悬浮填料 （ＨＪ ／ Ｔ ２４６—２００６）
六、环境保护产品技术要求 竖轴式机械表面曝气装置 （ＨＪ ／ Ｔ ２４７—２００６）
七、环境保护产品技术要求 多层滤料过滤器 （ＨＪ ／ Ｔ ２４８—２００６）
八、环境保护产品技术要求 水力旋流分离器 （ＨＪ ／ Ｔ ２４９—２００６）
九、环境保护产品技术要求 旋转式细格栅 （ＨＪ ／ Ｔ ２５０—２００６）
十、环境保护产品技术要求 罗茨鼓风机 （ＨＪ ／ Ｔ ２５１—２００６）
十一、环境保护产品技术要求 中、微孔曝气器 （ＨＪ ／ Ｔ ２５２—２００６）
十二、环境保护产品技术要求 微孔过滤装置 （ＨＪ ／ Ｔ ２５３—２００６）
以上标准为指导性标准，自 ２００６ 年 ６ 月 １ 日起实施，由中国环境科学出版社出版，标准内容可

在国家环保总局网站 （ｗｗｗ ｓｅｐａ  ｇｏｖ  ｃｎ）查询。
自以上标准实施之日起，下列标准废止：

一、带式压榨过滤机 （ＨＣＲＪ ００３—１９９６）
二、油污水分离装置 （ＨＣＲＪ ００４—１９９６）
三、斜管 （板）隔油装置 （ＨＣＲＪ ０２１—１９９８）
四、悬挂式填料 （ＨＣＲＪ ０２２—１９９８）
五、悬浮式填料 （ＨＣＲＪ ０５３—１９９９）
六、机械表面曝气机 （ＨＣＲＪ ０２３—１９９８）
七、多层滤料过滤器 （ＨＣＲＪ ０２５—１９９８）
八、水力旋流分离器 （ＨＣＲＪ ０２６—１９９８）
九、旋转式细格栅 （ＨＣＲＪ ０２８—１９９８）
十、罗茨鼓风机 （ＨＣＲＪ ０２９—１９９８）
十一、中、微孔曝气器 （ＨＣＲＪ ０３１—１９９８）
十二、微孔过滤装置 （ＨＣＲＪ ０３２—１９９８）
特此公告。

２００６ 年 ４ 月 １３ 日



前 言

为贯彻 《中华人民共和国水污染防治法》，保障水污染治理设施质量，制定本标准。

本标准规定了斜管（板）隔油装置的技术要求、试验方法和检验规则。

本标准由国家环境保护总局科技标准司提出。

本标准起草单位：中国环境保护产业协会 （水污染治理委员会）。

本标准国家环境保护总局 ２００６ 年 ４ 月 １３ 日批准。
本标准自 ２００６ 年 ６ 月 １ 日起实施，自实施之日起代替 《斜管 （板）隔油装置》 （ＨＣＲＪ ０２１—

１９９８）。
本标准由国家环境保护总局解释。

６１

ＨＪ ／ Ｔ ２４４ ２００６



斜管 （板）隔油装置

１ 范围

本标准规定了斜管（板）隔油装置的分类和命名、要求、试验方法、检测规则、标志、包装、运输

与贮存。

本标准适用于机械、石化、铁路、钢铁及石油等行业中，非乳化状态的含油 （密度为

８３０ ～ ９００ ｋｇ ／ ｍ３的矿物油）污水处理工艺中采用的斜管（板）隔油装置 （以下简称隔油装置）。

２ 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ ／ Ｔ ７０９ 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

ＧＢ ／ Ｔ ４７９５ 船用舱底油污水分离装置

ＧＢ ／ Ｔ ６３８８ 运输包装收发货标志

ＧＢ ／ Ｔ １３３０６ 标牌

ＪＢ ／ Ｔ ２９３２ 水处理设备技术条件

３ 分类与命名

３１ 隔油装置型号由汉语拼音字母和阿拉伯数字按规则排列组成。

３２ 隔油装置处理能力分为 ５、１０、１５、２０、２５、３０、４０、５０ ｍ３ ／ ｈ 等。
ＧＹ□ □

额定处理量

型式：Ｗ表示卧式，Ｌ表示立式
隔油装置

示例：ＧＹＷ１０ 指处理量为 １０ ｍ３ ／ ｈ 的卧式隔油装置。

４ 要求

４１ 基本要求

４１  １ 产品应符合本标准的规定，并按照经规定程序批准的图样及技术文件制造。隔油装置的设

计、制造应符合 ＪＢ ／ Ｔ ２９３２ 的规定。
４１  ２ 隔油装置制造用钢材应符合 ＧＢ ／ Ｔ ７０９ 的规定。

４１  ３ 隔油装置的防腐要求应不低于煤沥青或环氧树脂防腐。

４１  ４ 使用碳钢材料隔油装置的外表面油漆应采用耐酸碱油漆。

４１  ５ 隔油装置中斜管应采用玻璃纤维增强塑料 （ＦＲＰ）或性能优于 ＦＲＰ的材料。

４２ 加工技术要求

４２  １ 斜管采用 ＦＲＰ六角蜂窝填料制成的隔油装置，斜管壁厚度应≥０ ８ ｍｍ，斜板采用 ＦＲＰ 平板的
隔油装置，其厚度应≥２ ｍｍ。

４２  ２ 斜管 （板）组装时框架应固定，斜管 （板）的平直度变形应≤５％。

４２  ３ 集油管 （集油槽）安装后水平误差应≤０ ５ ｍｍ。
４２  ４ 档板及稳流板的水平顶线误差应≤１ ｍｍ。
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４２  ５ 隔油装置放满水后，不得有渗漏，各外形尺寸最大变形应≤１０ ｍｍ。
４３ 性能要求

４３  １ 隔油装置应在斜管（板）区表面负荷≤２０ ｍ３ ／ （ｍ２·ｈ）的条件下保证正常运行。
４３  ２ 污水在隔油装置内停留时间应不少于 ３５ ｍｉｎ。
４３  ３ 隔油装置浸没在含油污水中的部分应耐油、耐腐蚀、不发生膨胀变形。

４３  ４ 在污水处理量不超过额定值、污水含油量在 ３００ ～ ３ ０００ ｍｇ ／ Ｌ 时处理效率应大于 ７５％；污水
含油量在 ３ ０００ ｍｇ ／ Ｌ以上时，处理效率应大于 ８５％。

５ 试验方法

５１ 材料检验采用检查质量保证书或合格证的方法进行。

５２ 本标准 ４ ２ 加工尺寸采用精度 ２ ５ 级的量具测量，或再经换算求得。
５３ 处理能力、表面负荷采用精度 ２ ５ 级的流量计或采用容量法测定。
５４ 耐油、耐腐蚀性采用现场检查。

５５ 含油量测定按 ＧＢ ／ Ｔ ４７９５ 规定的方法进行，通过测得处理前后污水中的含油量计算处理效率。

６ 检验规则

隔油装置的检验分为出厂检验和型式检验两类。

６１ 出厂检验

６１  １ 每台产品均应进行出厂检验，由厂质量检验部门出具合格证明，方能出厂。

６１  ２ 出厂检验项目及技术要求应符合 ４ ２ 的规定。
６２ 型式检验

当有下列情况之一时，应进行型式检验：

ａ）新产品及新规格产品定型或老产品转厂生产；
ｂ）产品的结构、工艺及主要材料有较大改变，可能影响产品性能；
ｃ）连续停产一年以上恢复生产；
ｄ）产品正常生产，每三年进行一次型式检验；
ｅ）国家质量监督机构提出检验要求。

６２  １ 型式检验项目及要求符合本标准第 ４ 章的规定。
６２  ２ 型式检验在出厂检验合格的产品中随机抽取，每次抽样 ２ 台。检验全部符合要求者判定为合
格。如有一项不合格，应加倍抽样复检，如仍不合格，则判定为不合格产品。

７ 标志、包装、运输和贮存

７１ 隔油装置应在明显部位设置固定铭牌，铭牌应符合 ＧＢ ／ Ｔ １３３０６ 的规定，其内容有：
ａ）产品型号及名称；
ｂ）外形尺寸及质量；
ｃ）商标；
ｄ）制造日期或出厂日期及编号；
ｅ）制造厂名。

７２ 隔油装置的包装为裸装或钢框包装，应符合 ＧＢ ／ Ｔ ６３８８ 的规定。
７３ 隔油装置出厂时应随机携带下列文件：

ａ）产品说明书；
ｂ）产品合格证；
ｃ）产品安装图；
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ｄ）装箱单。
７４ 隔油装置在运输过程中应固定牢靠，避免撞击碰伤。

７５ 隔油装置应存放在通风、干燥、无腐蚀性介质的库房内。
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