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国家环境保护总局

公 告

２００６年 第 ７１号

为贯彻 《中华人民共和国环境保护法》，保护环境，保障人体健康，促进科技进步，现批准 《环

境标志产品技术要求 打印机、传真机和多功能一体机》等 １５ 项标准为国家环境保护行业标准，并
予发布。

标准名称、编号如下：

一、环境标志产品技术要求 打印机、传真机和多功能一体机 （ＨＪ ／ Ｔ ３０２—２００６）
二、环境标志产品技术要求 家具 （ＨＪ ／ Ｔ ３０３—２００６）
三、环境保护产品技术要求 花岗石类湿式烟气脱硫除尘装置 （ＨＪ ／ Ｔ ３１９—２００６）
四、环境保护产品技术要求 电除尘器高压整流电源 （ＨＪ ／ Ｔ ３２０—２００６）
五、环境保护产品技术要求 电除尘器低压控制电源 （ＨＪ ／ Ｔ ３２１—２００６）
六、环境保护产品技术要求 电除尘器 （ＨＪ ／ Ｔ ３２２—２００６）
七、环境保护产品技术要求 电除雾器 （ＨＪ ／ Ｔ ３２３—２００６）
八、环境保护产品技术要求 袋式除尘器用滤料 （ＨＪ ／ Ｔ ３２４—２００６）
九、环境保护产品技术要求 袋式除尘器 滤袋框架 （ＨＪ ／ Ｔ ３２５—２００６）
十、环境保护产品技术要求 袋式除尘器用覆膜滤料 （ＨＪ ／ Ｔ ３２６—２００６）
十一、环境保护产品技术要求 袋式除尘器 滤袋 （ＨＪ ／ Ｔ ３２７—２００６）
十二、环境保护产品技术要求 脉冲喷吹类袋式除尘器 （ＨＪ ／ Ｔ ３２８—２００６）
十三、环境保护产品技术要求 回转反吹类袋式除尘器 （ＨＪ ／ Ｔ ３２９—２００６）
十四、环境保护产品技术要求 分室反吹类袋式除尘器 （ＨＪ ／ Ｔ ３３０—２００６）
十五、环境保护产品技术要求 汽油车用催化转化器 （ＨＪ ／ Ｔ ３３１—２００６）
以上标准为指导性标准，自 ２００７ 年 ２ 月 １ 日起实施，由中国环境科学出版社出版，标准内容可

在国家环保总局网站（ｗｗｗ ． ｓｅｐａ ． ｇｏｖ ． ｃｎ ／ ｔｅｃｈ ／ ｈｊｂｚ ／ ｂｚｗｂ ／）查询。
自以上标准实施之日起，下列标准废止：

一、环境标志产品认证技术要求 打印机、传真机和多功能一体机 （ＨＢＣ ３６—２００５）
二、环境标志产品认证技术要求 家具 （ＨＢＣ ２２—２００４）
三、中国环境保护产品认定技术条件 花岗石类湿式烟气脱硫除尘装置 （ＨＣＲＪ ０４０—１９９９）
四、中国环境保护产品认定技术条件 高压静电除尘用整流设备 （ＨＣＲＪ ０１１—１９９８）
五、环境保护产品认定技术要求 电除尘器低压控制电源 （ＨＢＣ ３５—２００４）
六、中国环境保护产品认定技术条件 卧式电除尘器 （ＨＣＲＪ ００２—１９９６）
七、中国环境保护产品认定技术条件 管极式电除尘器 （ＨＣＲＪ ０４４—１９９９）
八、中国环境保护产品认定技术条件 电除雾器 （ＨＣＲＪ ０４５—１９９９）
九、中国环境保护产品认定技术条件 袋式除尘器用滤料 （ＨＣＲＪ ０４２—１９９９）
十、中国环境保护产品认定技术条件 袋式除尘器 滤袋框架 （ＨＣＲＪ ０１６—１９９８）
十一、环境保护产品认定技术要求 袋式除尘器用覆膜滤料 （ＨＢＣ ０３０—２００４）
十二、中国环境保护产品认定技术条件 袋式除尘器 滤袋 （ＨＣＲＪ ０１５—１９９８）
十三、中国环境保护产品认定技术条件 脉冲喷吹类袋式除尘器 （ＨＣＲＪ ０１３—１９９８）
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十四、中国环境保护产品认定技术条件 回转反吹袋式除尘器 （ＨＣＲＪ ０１４—１９９８）
十五、中国环境保护产品认定技术条件 分室反吹类袋式除尘器 （ＨＣＲＪ ０４１—１９９９）
十六、中国环境保护产品认定技术条件 汽油车排气催化转化器 （ＨＣＲＪ ００７—１９９９）
特此公告。

２００６ 年 １１ 月 ２２ 日
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前 言

为贯彻 《中华人民共和国大气污染防治法》，提高袋式除尘器用滤袋的产品质量水平，制定本

标准。

本标准规定了袋式除尘器用滤袋的要求、检验方法和检验规则。

本标准为指导性标准。

本标准由国家环境保护总局科技标准司提出。

本标准起草单位：中国环境保护产业协会 （袋式除尘委员会）、上海袋式除尘配件有限公司、哈

尔滨环保设备研究所、东北大学。

本标准国家环境保护总局 ２００６ 年 １１ 月 ２２ 日批准。
本标准自 ２００７ 年 ２ 月 １ 日起实施，自实施之日起代替 《中国环境保护产品认定技术条件 袋式

除尘器 滤袋》（ＨＣＲＪ ０１５—１９９８）。
本标准由国家环境保护总局解释。

０６

ＨＪ ／ Ｔ ３２７ ２００６



环境保护产品技术要求 袋式除尘器用滤袋

１ 适用范围

本标准规定了袋式除尘器所使用的滤袋的技术要求、检验方法和检验规则。

本标准适用于由天然纤维、合成纤维或多种纤维组合制成的柔性过滤材料加工制作的滤袋。

２ 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单 （不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方

研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ ／ Ｔ ６７１９—１９８６ 袋式除尘器分类及规格性能表示方法

ＧＢ ／ Ｔ １２１３８—１９８９ 袋式除尘器性能测试方法

ＨＪ ／ Ｔ ３２４ 袋式除尘器用滤料

ＨＪ ／ Ｔ ３２６ 袋式除尘器用覆膜滤料

３ 技术要求

３１ 基本要求

３１  １ 滤袋应符合本标准的要求，并按照经规定程序批准的技术文件制造。

３１  ２ 滤袋所用的滤料符合 ＨＪ ／ Ｔ ３２４ 或 ＨＪ ／ Ｔ ３２６ 的要求。
３１  ３ 圆形滤袋的规格及半周长偏差应符合表 １ 的规定，扁形滤袋的规格及内周长偏差和长度偏差
等应符合表 ２ 的规定。

表 １ 圆形滤袋半周长偏差极限

滤袋规格 Ｄ ／ ｍｍ 半周长偏差极限ΔＡ ／ ｍｍ

１２０

１５０

１８０

＋ １０

２００

２３０
＋ １ ５

２５０

２８０

３００

＋ ２ ０

表 ２ 扁形滤袋内周长及长度极限偏差

滤袋内周长 ／

ｍｍ

滤袋内周长极限偏差 ／

ｍｍ
滤袋长度递增规则

最大长度 Ｌｍａｘ ／

ｍｍ

滤袋长度极限偏差 ／

ｍｍ

＜ ５００ ＋ ６

５００ ～ １ ０００ ＋ ８

＞ １ ０００ ＋ １０

３００ 倍增 ６ ０００ ３Ｌｍａｘ ／ １ ０００

１６

ＨＪ ／ Ｔ ３２７ ２００６



３１  ４ 外滤式滤袋也可以用外径式外周长确定规格。

３１  ５ 圆形滤袋的长度极限偏差应符合表 ３ 的规定。

表 ３ 圆形滤袋的长度极限偏差

过滤方式 长度 Ｌ ／ ｍｍ 长度极限偏差 ／ ｍｍ

外 滤
≤６ ０００

３Ｌ ／ １ ０００
０

＞ ６ ０００
３Ｌ ／ １ ０００
０

内 滤 ≤１０ ０００
０

－ ３Ｌ ／ １ ０００

３１  ６ 对须在花板、短管上固定的戴卡环的滤袋，在工作条件下的拉紧力必须保证滤袋不从花板或

短管上脱落。

３２ 滤袋的缝制

３２  １ 滤袋缝线材质应与滤袋材质相同，或采用性能优于原材质的缝线，滤袋缝线的强度应大于

２７ Ｎ。

３２  ２ 滤袋的纵向缝线应牢固、平直且不得少于三条。

３２  ３ 滤袋袋口的环形缝线应牢固且不得少于两条；滤袋防瘪环的环形缝线应牢固，且每边不得少

于两条；滤袋袋底的环形缝线允许单线，但应缝制两圈以上。

３３ 缝制质量

缝线的针距、缝合宽度应符合以下要求：

ａ）不允许连续跳线，且 １ ｍ缝线内跳线不超过 １ 针、１ 线、１ 处；

ｂ）无浮线；

ｃ）不允许连续掉道，且 １ ｍ内不超过 １ 处。

３４ 滤袋破损

３４  １ 滤袋应保证无破损。

３４  ２ 覆膜复合滤袋的缝制，应保证覆膜表面不被损伤。

３４  ３ 对覆膜损伤小于 ５ ｍｍ × ５ ｍｍ的，允许补缝相同滤料予以修复；对覆膜损伤大于 ５ ｍｍ × ５ ｍｍ
的，滤袋不允许出厂。

４ 检验方法

４１ 缝制质量采用目视检验。

４２ 缝线的抗拉强度检测可采用非金属材料试验机或其他拉力试验方法。

４３ 破洞、覆膜损伤采用目视检验。

４４ 滤袋半周长及偏差检测按以下方法进行：

ａ）在滤袋上口和下口各测一点，中间每隔 １ ５ ｍ补测一点滤袋的半周长 Ｐ ／ ２ （ｍｍ）。

ｂ）滤袋名义半周长 Ｐ０ ／ ２ （ｍｍ）按下式计算：

Ｐ０ ／ ２ ＝π （Ｄ ＋ ２δ） ／ ２

式中：Ｄ———滤袋的内径，ｍｍ；

δ———滤袋的厚度，ｍｍ。

ｃ）圆形滤袋半周长偏差ΔＡ （ｍｍ）为：

ΔＡ ＝ Ｐ ／ ２ － Ｐ０ ／ ２

４５ 带固定滤料用卡环的滤袋脱落检验。

４５  １ 外滤式滤袋袋口卡环处用专用模具测量。

２６
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４５  ２ 内滤式滤袋有卡环的，应与专用模具抱紧，在拉紧力符合 ＪＢ ／ Ｔ ８４７１—１９９６ 规定的最大拉紧力
条件下不允许掉袋。

４６ 滤袋长度极限偏差检验。

４６  １ 外滤式滤袋应在自由状态下检验。

４６  ２ 内滤式滤袋应在滤袋长度方向具有拉力的情况下进行，拉力值见表 ４。

表 ４ 滤袋长度极限偏差拉力值

滤袋规格 ／ ｍｍ 拉力值 ／ Ｎ 拉力值偏差 ／ ％

１６０ １６０ ± １０

１８０ １８０ ± １０

２００ ２００ ± １０

２３０ ２３０ ± １０

２５０ ２５０ ± １０

３００ ３００ ± １０

５ 检验规则

５１ 检验分类

滤袋的检验分为出厂检验和型式检验两类。

５２ 抽样方法

滤袋检验的抽样方法为随机抽样，每批滤袋抽样率为 ５％，且不少于 １０ 只。
５３ 检验项目

ａ）几何尺寸；
ｂ）缝制质量；
ｃ）缝线；
ｄ）破损和覆膜表面的损伤。

５４ 出厂检验

５４  １ 每批滤袋应经制造厂质量检验部门检验合格后，方可出厂，并出具产品合格证明。

５４  ２ 按 ５ ３ 检验项目进行出厂检验，检验结果应符合第 ３ 章的规定。
５５ 型式检验

有下列情况之一时，应进行型式检验：

ａ）新产品试制定型；
ｂ）产品投产后，在材料、工艺上有较大改变，可能影响产品性能；
ｃ）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异；
ｄ）停产两年；
ｅ）正常生产三年；
ｆ）国家质量监督机构提出检验要求。

５５  １ 按 ５ ３ 检验项目进行型式检验，检验结果应符合第 ３ 章的规定。
５５  ２ 任一只、任一项不合格应加倍抽检，如仍不合格，则判定为不合格。

５５  ３ 滤袋用滤料应符合 ＨＪ ／ Ｔ ３２４ 或 ＨＪ ／ Ｔ ３２６ 标准中的相应要求，供方应提供产品相关的合格证明
或检测报告。

３６

ＨＪ ／ Ｔ ３２７ ２００６
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