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前 言

为贯彻 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，提高低噪声轴流通风机的质量水平，制定本标

准。

本标准规定了一般用途低噪声轴流通风机的技术性能指标、试验方法和检验规则。

自本标准实施之日起，《一般用途低噪声轴流通风机》（ＨＣＲＪ ０２０—１９９８）废止。
本标准为指导性标准。

本标准由国家环境保护总局科技标准司提出。

本标准起草单位：中国环境保护产业协会 （噪声与振动控制委员会）、浙江上虞风机厂、沈阳鼓

风机研究所、中国建筑科学研究院物理所、广州兴华环保设备联合有限公司、北京市劳动保护科学研

究所。

本标准国家环境保护总局 ２００７ 年 １２ 月 ３ 日批准。
本标准自 ２００８ 年 ３ 月 １ 日起实施。
本标准由国家环境保护总局解释。
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环境保护产品技术要求

一般用途低噪声轴流通风机

１ 适用范围

本标准规定了一般用途低噪声轴流通风机的技术要求、试验方法和检验规则。

本标准适用于通风换气、空调和生产场所使用的单级轴流通风机，其输送介质为空气或其他不含

腐蚀性物质的气体混合物；通风机最大流量不超过 ７５ ０００ ｍ３ ／ ｈ 或最高全压不超过 ４９０ Ｐａ；不适用于
防爆、防腐、高温、矿井及其他有特殊用途的轴流通风机。

２ 规范性引用文件

本标准内容引用了下列文件中的条款。凡是不注日期的引用文件，其有效版本适用于本标准。

ＧＢ ／ Ｔ １２３６ 工业通风机用标准化风道进行性能试验

ＧＢ ／ Ｔ ２８８８—１９９１ 风机和罗茨风机噪声测量方法

ＪＢ ／ Ｔ １０５６２ 一般用途轴流通风机技术条件

ＧＢ ／ Ｔ １３３８４ 机电产品包装通用技术条件

３ 技术要求

３１ 基本要求

３１  １ 低噪声轴流通风机应符合本标准的要求，并按照经规定程序批准的图样和技术文件制造。

３１  ２ 低噪声轴流通风机的设计、制造应符合 ＪＢ ／ Ｔ １０５６２ 的规定。
３１  ３ 低噪声轴流通风机的空气动力性能应符合 ＪＢ ／ Ｔ １０５６２ 的规定。
３１  ４ 低噪声轴流通风机在下列介质中应保证其正常运行：

ａ）介质进口温度：电动机直联型 （Ａ 式）不超过 ４５ ℃；皮带传动型 （Ｂ 式、Ｃ 式）不超过
６０ ℃；

ｂ）介质中含尘量和固体杂质的含量不大于 １００ ｍｇ ／ ｍ３。
３２ 环境保护要求

３２  １ 低噪声轴流通风机在机壳外不设置隔声结构和进、出口不装消声装置条件下，应同时满足以

下两项噪声指标的要求：

ａ）低噪声轴流通风机在风机样本规定的使用工况范围内测出的噪声级不大于 ８０ ｄＢ （Ａ）；
ｂ）低噪声轴流通风机在最佳效率工况点的比 Ａ声级不大于 ２６ ｄＢ。

３２  ２ 低噪声轴流通风机应绘制空气动力性能曲线、Ａ 声级噪声曲线并计算出最佳效率工况点的比
Ａ声级。

４ 试验方法及计算

４１ 按 ＧＢ ／ Ｔ １２３６ 的规定进行空气动力性能试验。
４２ 噪声测量

４２  １ 噪声测量的测点位置应采用 ＧＢ ／ Ｔ １２３６ 规定的进气试验装置，并在符合 ＧＢ ／ Ｔ ２８８８—１９９１ 中
９ ２ １２ 的规定条件下，按 ＧＢ ／ Ｔ ２８８８—１９９１ 的相关规定进行测量。
４２  ２ 噪声测量应与通风机空气动力性能试验同时进行，以获取各工况点的 Ａ 计权噪声级和最佳效

１３

ＨＪ ／ Ｔ ３８４ ２００７



率工况点的计算比 Ａ声级。
４３ 比 Ａ声级按下式进行计算：

Ｌ ＳＡ ＝ ＬＡ － １０ ｌｇ （Ｑｐ２） ＋ １９ ８

式中 Ｌ ＳＡ———通风机出气口的比 Ａ声级，ｄＢ；
ＬＡ———通风机出气口的 Ａ计权噪声级，ｄＢ （Ａ）；

Ｑ———通风机测试工况点流量，ｍ３ ／ ｍｉｎ；
ｐ———通风机测试工况点全压，Ｐａ。

５ 检验规则

低噪声轴流通风机的检验分为出厂检验和型式检验。

５１ 出厂检验

５１  １ 每批产品在出厂前必须进行出厂检验。

５１  ２ 出厂检验项目和要求应符合 ＪＢ ／ Ｔ １０５６２ 的相关规定。
５２ 型式检验

有下列情况之一时，应进行型式检验：

ａ）新产品的定型鉴定；
ｂ）当结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能；
ｃ）正常生产，每三年检验一次；
ｄ）长期停产后，恢复生产；
ｅ）国家质量监督机构提出型式检验要求。

５２  １ 抽样方法

批量生产的低噪声轴流通风机，允许同品种、同规格、同转速的通风机进行抽样测试，抽样方法

采取随机抽样，每次抽样数不少于 ３ 台。
５２  ２ 检验项目

ａ）出厂检验的全部项目；
ｂ）空气动力性能及曲线；
ｃ）Ａ计权噪声级曲线、比 Ａ声级。

５２  ３ 型式检验结果应符合第 ３ 章的规定。当有任一台、任一项目不合格时，应加倍抽样复检，如
仍有项目不合格则判定为不合格。

６ 包装

通风机的包装应符合 ＧＢ ／ Ｔ １３３８４ 的规定。
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