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中华人民共和国环境保护部

公 告

２００８年 第 ３１号

为贯彻 《中华人民共和国环境保护法》，保护环境，保障人体健康，促进科技进步，现批准 《环

境标志产品技术要求 建筑装饰装修工程》为国家环境保护标准，并予发布。

标准名称、编号如下：

环境标志产品技术要求 建筑装饰装修工程 （ＨＪ ４４０—２００８）
以上标准自 ２００８ 年 ９ 月 １ 日起实施，由中国环境科学出版社出版，标准内容可在环境保护部网

站 （ｂｚ ． ｍｅｐ ． ｇｏｖ ． ｃｎ）查询。
特此公告。

２００８ 年 ７ 月 ３ 日

ＨＪ ４４０ ２００８
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前 言

为贯彻 《中华人民共和国环境保护法》，保证建筑装饰装修工程节约资源与能源、创造健康舒适

的工作和生活环境、保护生态环境及保障人体健康，制定本标准。

本标准对建筑装饰装修在工程规划设计、装饰装修材料、施工和工程验收全生命周期的各个环节

提出了具体要求。

本标准适用于中国环境标志产品认证。

本标准由环境保护部科技标准司组织制订。

本标准主要起草单位：环境保护部环境发展中心、住房和城乡建设部科技发展促进中心、住房和

城乡建设部中国房地产及住宅研究会、中国建筑科学研究院国家建筑工程质量监督检验中心、清华大

学美术学院、深圳市洪涛装饰股份有限公司、北京弘高建筑装饰设计工程有限公司、深圳市建筑装饰

（集团）有限公司、阳光壹佰置业集团有限公司、温州东瓯建设集团有限公司、浙江亚厦装饰股份有

限公司、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司。

本标准环境保护部 ２００８ 年 ７ 月 ３ 日批准。
本标准自 ２００８ 年 ９ 月 １ 日起实施。
本标准由环境保护部解释。

ＨＪ ４４０ ２００８
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环境标志产品技术要求

建筑装饰装修工程

１ 适用范围

本标准规定了建筑装饰装修工程的术语和定义、基本要求、技术内容及其检验方法。

本标准适用于新建、扩建和改建的民用建筑装饰装修工程，通常分为单位工程和单项工程 （建筑

群），可按需要分为规划设计阶段和验收阶段两个阶段实施。

２ 规范性引用文件

本标准内容引用了下列文件中的条款。凡是不注日期的引用文件，其有效版本适用于本标准。

ＧＢ ６５６６ 建筑材料放射性核素限量

ＧＢ １８５８０ 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

ＧＢ １８５８１ 室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量

ＧＢ １８５８２ 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量

ＧＢ １８５８３ 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

ＧＢ １８５８４ 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

ＧＢ １８５８５ 室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量

ＧＢ １８５８６ 室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量

ＧＢ １８５８７ 室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量

ＧＢ １８５８８ 混凝土外加剂中释放氨的限量

ＧＢ ５００１９ 采暖通风与空气调节设计规范

ＧＢ ５００３４ 建筑照明设计标准

ＧＢ ５００４５ 高层民用建筑设计防火规范

ＧＢ ５０１７６ 民用建筑热工设计规范

ＧＢ ５０１８９ 公共建筑节能设计标准

ＧＢ ５０２０９ 建筑地面工程施工质量验收规范

ＧＢ ５０２１０ 建筑装饰装修工程质量验收规范

ＧＢ ５０２２２ 建筑内部装修设计防火规范

ＧＢ ５０３００ 建筑工程施工质量验收统一标准

ＧＢ ５０３２５ 民用建筑工程室内环境污染控制规范

ＧＢ ５０３５２ 民用建筑设计通则

ＧＢ ５０４１１ 建筑节能工程施工质量验收规范

ＧＢＪ １６ 建筑设计防火规范

ＧＢＪ １１８ 民用建筑隔声设计规范

ＧＢ ／ Ｔ ５００３３ 建筑采光设计标准

ＣＪ １６４ 节水型生活用水器具

ＨＪ ／ Ｔ ２０１ 环境标志产品技术要求 水性涂料

ＨＪ ／ Ｔ ２０６ 环境标志产品技术要求 无石棉建筑制品

ＨＪ ／ Ｔ ２０７ 环境标志产品技术要求 建筑砌块
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ＨＪ ／ Ｔ ２１１ 环境标志产品技术要求 化学石膏制品

ＨＪ ／ Ｔ ２２０ 环境标志产品技术要求 胶粘剂

ＨＪ ／ Ｔ ２２３ 环境标志产品技术要求 轻质墙体板材

ＨＪ ／ Ｔ ２２６ 环境标志产品技术要求 建筑用塑料管材

ＨＪ ／ Ｔ ２３０ 环境标志产品技术要求 节能灯

ＨＪ ／ Ｔ ２３２ 环境标志产品技术要求 管型荧光灯镇流器

ＨＪ ／ Ｔ ２３７ 环境标志产品技术要求 塑料门窗

ＨＪ ／ Ｔ ２９６ 环境标志产品技术要求 卫生陶瓷

ＨＪ ／ Ｔ ２９７ 环境标志产品技术要求 陶瓷砖

ＨＪ ／ Ｔ ３０３ 环境标志产品技术要求 家具

ＨＪ ／ Ｔ ３０７ 环境标志产品技术要求 生态纺织品

ＨＪ ／ Ｔ ３６２ 环境标志产品技术要求 太阳能集热器

ＨＪ ／ Ｔ ３６３ 环境标志产品技术要求 家用太阳能热水系统

ＨＪ ／ Ｔ ４１１ 环境标志产品技术要求 水嘴

ＨＪ ／ Ｔ ４１４ 环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料

ＪＧＪ ２６ 民用建筑节能设计标准 （采暖居住建筑部分）

ＪＧＪ ７５ 夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准

ＪＧＪ １３４ 夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准

３ 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３１ 建筑装饰装修

为保护建筑物的主体结构，完善建筑物的使用功能和美化建筑物，采用装饰装修材料或饰物，对

建筑物的内外表面及空间进行的各种处理过程。

３２ 建筑装饰装修工程

为新建、扩建、改建及既有建筑 （不包括古建筑和保护性建筑）所进行的建筑装饰装修技术工作

和完成的工程实体。

３３ 建筑围护结构

建筑物和房间各面的围挡物 （如墙体、屋面、地面和门窗等）及两侧分别面向不同空间的建筑构

造层。

４ 基本要求

４１ 建筑装饰装修工程质量符合 ＧＢ ５０２０９、ＧＢ ５０２１０ 和 ＧＢ ５０３００ 的要求。

４２ 建筑装饰装修工程室内空气质量符合 ＧＢ ５０３２５ 的要求。

４３ 建筑装饰装修工程所用材料符合下列要求：

４３  １ 建筑装饰装修工程所用材料的质量符合相关国家标准的要求，禁止使用国家颁布的淘汰类的

材料与产品。

４３  ２ 建筑装饰装修工程所用材料的燃烧性能符合 ＧＢ ５００４５、ＧＢ ５０２２２ 和 ＧＢＪ １６ 的要求，电气产品
采用通过国家强制性认证的产品。

４３  ３ 建筑装饰装修工程所用材料符合 ＧＢ ５０３２５ 的要求，室内装饰装修材料中有害物质符合 ＧＢ
１８５８０ ～ ＧＢ １８５８８、ＧＢ ６５６６ 的要求，用水器具符合 ＣＪ １６４ 的要求。

４４ 建筑装饰装修工程的设计、施工单位具备相应的资质，实施质量、环境管理。

２
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５ 技术内容

５１ 建筑装饰装修工程应符合下列要求

５１  １ 工程规划设计、装饰装修材料、施工和室内空气质量各项目的得分总和至少占全部可得分的

６０％。
５１  ２ 工程规划设计阶段 （含装饰装修材料选择）和工程验收阶段的得分至少占各自可得分的

７０％。
５２ 工程规划设计应符合下列要求

项目

（一级权重）

类别

（二级权重）
措 施 与 要 求 三级权重

工

程

规

划

设

计

（０ １０）

平面设计

（０ ３０）

平面布局符合 ＧＢ ５０３５２ 的规定，空间划分简洁、节能、节材，有利于

不同季节的气流组织
０ ４０

采用工厂化加工产品和节材方式 ０ ４０

对已构成的不合理因素，提出对空间划分简洁、节能、节材方面的技术

补救措施
０ ２０

建筑围护结构

（０ ２０）

建筑围护结构热工性能指标符合 ＧＢ ５０１７６、ＪＧＪ ７５ 和 ＪＧＪ １３４ 的要求，

围护结构 （冷、热桥部位）的构造设计有利于提高保温隔热性能
１ ００

通风空调系统

（０ ２０）

优先采用自然通风，机械通风选用节能的通风空调系统 ０ ５０

通风空调系统符合 ＧＢ ５００１９ 的要求，有利于改善室内舒适性和新风换

气效果
０ ５０

室内光环境

（０ １０）

建筑室内采光系数符合 ＧＢ ／ Ｔ ５００３３ 中各光气候区的要求，优先采用自

然采光方式，调控设施有利于室内自然光的分布和节能
０ ６０

建筑室内照明符合 ＧＢ ５００３４ 的要求，人工照明系统选用节能型设备 ０ ４０

室内声环境

（０ １０）

室内声环境符合 ＧＢＪ １１８ 的要求，隔声构造设计符合相关标准的要求，

隔声降噪措施有利于改善室内声环境
１ ００

节能

（０ １０）

建筑装饰装修工程符合 ＧＢ ５０１８９、ＧＢ ５０４１１、ＪＧＪ ２６ 及地方建筑节能标

准的要求，设计方案具有节能先进水平
０ ５０

选用节能的施工工艺 ０ ５０

５３ 装饰装修材料应符合下列要求

项目

（一级权重）

类别

（二级权重）
措 施 与 要 求 三级权重

装

饰

装

修

材

料

（０ ６０）

材料的选择

（１ ００）

制定材料选用和材料用量的环境特性方案 ０ ２０

选用的材料符合下列标准的要求：ＨＪ ／ Ｔ ２０１、ＨＪ ／ Ｔ ２０６、ＨＪ ／ Ｔ ２０７、ＨＪ ／ Ｔ

２１１、ＨＪ ／ Ｔ ２２０、ＨＪ ／ Ｔ ２２３、ＨＪ ／ Ｔ ２２６、ＨＪ ／ Ｔ ２３０、ＨＪ ／ Ｔ ２３２、ＨＪ ／ Ｔ ２３７、

ＨＪ ／ Ｔ ２９６、ＨＪ ／ Ｔ ２９７、ＨＪ ／ Ｔ ３０３、ＨＪ ／ Ｔ ３０７、ＨＪ ／ Ｔ ３６２、ＨＪ ／ Ｔ ３６３、ＨＪ ／ Ｔ ４１１、

ＨＪ ／ Ｔ ４１４

０ ５０

对无环境标志产品技术要求的材料，规定其环境特性，提供检测报告 ０ ３０

３
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５４ 施工应符合下列要求

项目

（一级权重）

类别

（二级权重）
措 施 与 要 求 三级权重

施

工

（０ １０）

施工要求

（０ ４０）

制定环境污染控制措施方案 ０ ８０

制定节能、降耗管理方案 ０ ２０

施工期

环境保护措施

（０ ６０）

采取有效的隔声、降噪措施，施工时间安排合理，避免或减少施工产生

的噪声、振动等扰民情况的发生
０ ３０

对危险化学品采取控制措施，控制有毒有害化学品的使用量，采用合理

的施工方法，减少有机物挥发
０ ２０

对施工粉尘的排放采取有效的控制措施 ０ １５

使用工厂化加工材料和饰面成品材料，减少固体废物的产生量；对固体

废物分类管理
０ １５

使用节水器具，妥善处理施工废水 ０ １０

使用高效、节能的施工设备和机具 ０ １０

５５ 室内空气质量 （室内环境污染物浓度）应符合下列要求

项目

（一级权重）

类别

（二级权重）
要 求 三级权重

室内

空气

质量

（０ ２０）

室内

空气

质量

（１ ００）

氡 ≤１８０ Ｂｑ ／ ｍ３

甲醛 ≤０ ０７ ｍｇ ／ ｍ３

苯 ≤０ ０８ ｍｇ ／ ｍ３

氨 ≤０ １８ ｍｇ ／ ｍ３

总挥发性有机化合物 （ＴＶＯＣ） ≤０ ４５ｍｇ ／ ｍ３

１ ００

６ 检验方法

６１ 技术内容 ５ ５ 中对室内氡、甲醛、苯、氨和总挥发性有机化合物 （ＴＶＯＣ）质量浓度的要求按
ＧＢ ５０３２５ 中规定的方法进行检测。
６２ 对于本标准中的基本要求和技术内容 ５ １、５ ２、５ ３、５ ４，通过文件审查和现场检查的方式验
证。

４
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