
书书书

中华人民共和国环境保护行业标准

ＨＪ／Ｔ１８２ ２００５
代替ＨＢＣ８ ２００１

环境标志产品技术要求　轻型汽车
Ｔｅｃｈｎｉｃａｌｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｆｏｒｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｌａｂｅｌｉｎｇｐｒｏｄｕｃｔｓ

Ｌｉｇｈｔｄｕｔｙｖｅｈｉｃｌｅｓ

２００５ ０９ ０２发布 ２００５ １０ ０１实施

国 家 环 境 保 护 总 局 发 布



ＨＪ／Ｔ １８２—２００５

中 华 人 民 共 和 国 环 境 保 护

行　业　标　准
环境标志产品技术要求　轻型汽车

ＨＪ／Ｔ１８２—２００５


中国环境科学出版社出版发行

（１０００６２　北京崇文区广渠门内大街１６号）
北京联华印刷厂印刷

版权专有　违者必究


２００５年１１月第　１　版　　　开本　８８０×１２３０　１／１６

２００５年１１月第１次印刷 印张　０５

印数　１—２０００ 字数　３０千字

统一书号：１３８０２０９·０３２
定价：８００元



书书书

ＨＪ／Ｔ１８２ ２００５

ⅰ

国家环境保护总局

公　　　告

２００５年　第４３号

为贯彻 《中华人民共和国环境保护法》，保护环境，保障人体健康，促进科技进步，国家环境保

护总局批准 《环境标志产品技术要求　轻型汽车》为环境保护行业标准，现予发布。
标准名称、编号如下：

环境标志产品技术要求　轻型汽车 （ＨＪ／Ｔ１８２—２００５）
以上标准为推荐性标准，由中国环境科学出版社出版，标准内容可在国家环境保护总局网站

（ｗｗｗ．ｓｅｐａ．ｇｏｖ．ｃｎ）查询。
以上标准自２００５年１０月１日起实施，《环境标志产品认证技术要求　低污染型轻型汽车》（ＨＢＣ

８—２００１）同时废止。
特此公告。

２００５年９月２日
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ⅱ

前　　　言

为贯彻 《中华人民共和国环境保护法》，减少轻型汽车在使用过程中对环境和人体健康的影响，

改善环境质量，制定本标准。

本标准提倡企业在轻型汽车设计和生产过程中应考虑零部件的回收、车内空气污染控制、有毒有

害物质的控制以及采用清洁生产工艺。

本标准根据当前的行业技术和装备水平而制订，通过对轻型汽车的生命周期评价，对轻型汽车的

尾气污染物排放、燃料消耗量、离合器片中石棉的限制等方面提出了要求。

自本标准实施之日起，《环境标志产品认证标准　低污染型轻型汽车》（ＨＢＣ８—２００１）废止。
本标准与ＨＢＣ８－２００１相比主要变化如下：
———对汽车污染物排放的要求由ＧＢ１８３５２．２—２００１改为 ＧＢ１８３５２．３—２００５，并要求车中必须

安装车载诊断 （ＯＢＤ）系统；
———增加Ｍ１类汽车的燃料消耗量控制指标；
———鉴于国家已对汽车空调制冷剂的无氟和制动器材料无石棉有强制要求，本标准不再单独列

出。

本标准为推荐性标准，适用于中国环境标志产品认证。

本标准由国家环境保护总局科技标准司提出。

本标准主要起草单位：国家环境保护总局环境发展中心。

本标准国家环境保护总局２００５年９月２日批准。
本标准自２００５年１０月１日起实施。
本标准由国家环境保护总局解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：ＨＪＢＺ３４—１９９９；ＨＢＣ８—２００１。
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环境标志产品技术要求　轻型汽车

１　范围

本标准规定了低污染型轻型汽车类环境标志产品基本要求、技术内容及其检验方法。

本标准适用于以点燃式发动机或压燃式发动机为动力，最大设计车速大于或等于５０ｋｍ／ｈ的轻型
汽车的环境标志产品认证。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单 （不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各

方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１５０８９—２００１　机动车辆及挂车分类
ＧＢ１８３５２３—２００５　轻型汽车污染物排放限值及测量方法 （中国Ⅲ、Ⅳ阶段）
ＧＢ１９５７８—２００４　乘用车燃料消耗量限值

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３１　轻型汽车
指最大总质量不超过３５００ｋｇ的Ｍ１类、Ｍ２类和Ｎ１类汽车。

３２　Ｍ１、Ｍ２和Ｎ１类汽车
按ＧＢ／Ｔ１５０８９—２００１规定：
Ｍ１类车指包括驾驶员座位在内，座位数不超过９座的载客汽车。
Ｍ２类车指包括驾驶员座位在内座位数超过９座，且最大设计总质量不超过５０００ｋｇ的载客汽车。
Ｎ１类车指最大设计总质量不超过３５００ｋｇ的载货汽车。

３３　最大总质量 （ＧＶＭ）
指汽车制造厂提出的技术上允许的最大质量。

４　基本要求

４１　产品应符合国家对轻型汽车的各项标准和规定的要求。
４２　产品生产企业污染物排放应符合国家或地方规定的污染物排放标准的要求。

５　技术内容

５１　汽车污染物排放应符合 ＧＢ１８３５２３—２００５标准中第Ⅲ阶段的要求，并必须安装车载诊断
（ＯＢＤ）系统，自２００７年７月１日起，执行第Ⅳ阶段要求。
５２　Ｍ１类乘用车燃料消耗量必须符合ＧＢ１９５７８—２００４中第二阶段的要求，但不适用于仅燃用气体
燃料或醇类燃料汽车。

５３　离合器片中不得含有石棉纤维物质。

６　检验

６１　技术内容中５１的要求按ＧＢ１８３５２３—２００５中的规定执行。

１
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６２　技术内容中５２的要求按ＧＢ１９５７８—２００４中的规定执行。
６３　技术内容中５３的要求采用现场检查结合文件审查的方式验证。

２
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