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国家环境保护总局

公 告

２００６年 第 １号

为贯彻执行 《中华人民共和国环境保护法》，保护环境，保障人体健康，促进科技进步，现批准

《环境标志产品技术要求 节能灯》等 １０ 项标准为国家环境保护行业标准，并予发布。
标准名称、编号如下：

一、环境标志产品技术要求 节能灯 （ＨＪ ／ Ｔ ２３０—２００６）
二、环境标志产品技术要求 再生塑料制品 （ＨＪ ／ Ｔ ２３１—２００６）
三、环境标志产品技术要求 管型荧光灯镇流器 （ＨＪ ／ Ｔ ２３２—２００６）
四、环境标志产品技术要求 泡沫塑料 （ＨＪ ／ Ｔ ２３３—２００６）
五、环境标志产品技术要求 金属焊割气 （ＨＪ ／ Ｔ ２３４—２００６）
六、环境标志产品技术要求 工商用制冷设备 （ＨＪ ／ Ｔ ２３５—２００６）
七、环境标志产品技术要求 家用制冷器具 （ＨＪ ／ Ｔ ２３６—２００６）
八、环境标志产品技术要求 塑料门窗 （ＨＪ ／ Ｔ ２３７—２００６）
九、环境标志产品技术要求 充电电池 （ＨＪ ／ Ｔ ２３８—２００６）
十、环境标志产品技术要求 干电池 （ＨＪ ／ Ｔ ２３９—２００６）
以上标准为指导性标准，自 ２００６ 年 ３ 月 １ 日起实施，由中国环境科学出版社出版，标准内容可

在国家环保总局网站 （ｗｗｗ ． ｓｅｐａ ． ｇｏｖ ． ｃｎ）查询。
自以上标准实施之日起，下列标准废止：

一、环境标志产品技术要求 节能荧光灯 （ＨＪＢＺ １５ １—１９９７）
二、环境标志产品技术要求 节能低汞型双端荧光灯 （ＨＪＢＺ １５ ２—１９９７）
三、环境标志产品技术要求 可再生塑料制品 （ＨＪＢＺ ４４—２０００）
四、环境标志产品技术要求 节能电子镇流器 （ＨＪＢＺ １５ ３—１９９７）
五、环境标志产品技术要求 无 ＣＦＣｓ泡沫塑料 （ＨＪＢＺ ４２—２０００）
六、环境标志产品认证技术要求 金属焊割气 （ＨＢＣ １３—２００２）
七、环境标志产品技术要求 无氟氯化碳工商用制冷设备 （ＨＪＢＺ ２２—１９９８）
八、环境标志产品技术要求 家用制冷器具 （ＨＪＢＺ １—２０００）
九、环境标志产品认证技术要求 塑料门窗 （ＨＢＣ １４—２００２）
十、环境标志产品技术要求 无汞镉铅充电电池 （ＨＪＢＺ ７—１９９４）
十一、环境标志产品技术要求 无汞干电池 （ＨＪＢＺ ９—１９９５）
特此公告。

２００６ 年 １ 月 ６ 日



前 言

为贯彻 《中华人民共和国环境保护法》，减少节能灯在生产、使用过程中对环境和人体健康的影

响，促进节能产品的使用，制定本标准。

本标准对 《环境标志产品技术要求 节能荧光灯》（ＨＪＢＺ １５ １ － １９９７）和 《环境标志产品技术要

求 节能低汞型双端荧光灯》（ＨＪＢＺ １５ ２—１９９７）的技术内容进行了部分改动，并对其进行了全面修
改。

本标准与 ＨＪＢＺ １５ １—１９９７ 和 ＨＪＢＺ １５ ２—１９９７ 相比主要变化如下：
———取消了对功率因数的要求；

———分别对不同形式的荧光灯提出了要求；

———提高了对产品寿命和汞含量的要求；

———增加了对回收和再利用、危险物质的使用和公开信息的要求。

本标准为指导性标准，适用于中国环境标志产品认证。

本标准由国家环境保护总局科技标准司提出。

本标准起草单位：国家环境保护总局环境发展中心。

本标准国家环境保护总局 ２００６ 年 １ 月 ６ 日批准。
本标准自 ２００６ 年 ３ 月 １ 日起实施，自实施之日起代替 ＨＪＢＺ １５ １—１９９７ 和 ＨＪＢＺ １５ ２—１９９７。
本标准由国家环境保护总局解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＨＪＢＺ １５ １—１９９７、ＨＪＢＺ １５ ２—１９９７。
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环境标志产品技术要求 节能灯

１ 范围

本标准规定了节能灯类环境标志产品的定义、基本要求、技术内容和检验方法。

本标准适用于下列产品：

普通照明用双端荧光灯：标称功率在 １４ ～ ６５Ｗ 范围内，采用交流电源频率带启动器的预热阴极
双端荧光灯及采用高频工作的预热阴极双端荧光灯。

普通照明用自镇流荧光灯：额定电压 ２２０ Ｖ、频率 ５０ Ｈｚ交流电源，额定功率为 ６０ Ｗ及以下，采
用螺口或卡口灯头，用于家庭和类似场合普通照明用，控制启动和稳定燃点部件集成一体的自镇流荧

光灯。本标准不适用于带罩的自镇流荧光灯。

单端荧光灯：具有预热式阴极的装有内启动装置或使用外启动装置的单端荧光灯。

高压钠灯：作为室内外照明用的，且带有透明玻壳的高压钠灯，功率范围为 ５０ ～ １０００Ｗ，配以相
应的镇流器和触发器，在额定电压的 ９２％ ～ １０６％的范围内正常启动和燃点。

２ 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单 （不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方

研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ ／ Ｔ １０６８２ 双端荧光灯 性能要求

ＧＢ ／ Ｔ １３２５９ 高压钠灯

ＧＢ ／ Ｔ １７２６２ 单端荧光灯 性能要求

ＧＢ ／ Ｔ １７２６３ 普通照明用自镇流荧光灯 性能要求

ＧＢ １９０４３—２００３ 普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级

ＧＢ １９０４４—２００３ 普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级

ＧＢ １９４１５—２００３ 单端荧光灯能效限定值及节能评价值

ＧＢ １９５７３—２００４ 高压钠灯能效限定值及能效等级

３ 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３１ 双端荧光灯

双灯头管型低压汞蒸汽放电灯。其大部分光是由放电产生的紫外线激活荧光粉涂层而发射出来

的。

３２ 自镇流荧光灯

含有灯头、镇流器和灯管，并使之为一体的荧光灯，这种灯在不损坏其结构时是不可拆卸的。

３３ 单端荧光灯

一种具有单灯头的装有内启动装置或使用外启动装置并联接在外电路上工作的荧光灯。

３４ 双端荧光灯初始光效

评定双端荧光灯能效水平的参数，该参数是双端荧光灯初始光通量与实测功率的比值，单位为流

明每瓦 （ｌｍ ／ Ｗ）。
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３５ 自镇流荧光灯初始光效

评定自镇流荧光灯能效水平的参数，该参数是自镇流荧光灯初始光通量与实测功率的比值，单位

为流明每瓦 （ｌｍ ／ Ｗ）。
３６ 单端荧光灯初始光效

评定单端荧光灯能效水平的参数，该参数是单端荧光灯初始光通量与实测功率的比值，单位为流

明每瓦 （ｌｍ ／ Ｗ）。
３７ 高压钠灯初始光效

评定高压钠灯能效水平的参数，该参数是单端荧光灯初始光通量与实测功率的比值，单位为流明

每瓦 （ｌｍ ／ Ｗ）。
３８ 光通维持率

灯在规定条件下燃点，在寿命期间内一特定时间的光通量与该灯的初始光通量之比，以百分数表

示。

４ 基本要求

４１ 双端荧光灯性能应符合 ＧＢ ／ Ｔ １０６８２ 的要求，自镇流荧光灯性能应符合 ＧＢ ／ Ｔ １７２６３ 的要求，单
端荧光灯性能应符合 ＧＢ ／ Ｔ １７２６２ 的要求，高压纳灯性能应符合 ＧＢ ／ Ｔ １３２５９ 的要求。
４２ 产品应取得 “ＣＣＣ”认证。
４３ 生产企业污染物排放必须符合国家或地方规定的污染物排放标准。

５ 技术内容

５１ 双端荧光灯的要求

５１  １ 双端荧光灯的初始光效应不低于 ＧＢ １９０４３—２００３ 表 １ 中能效等级 １ 级的规定值，其余双端荧
光灯应不低于能效等级 ２ 级的规定值。
５１  ２ 燃点 ２ ０００ ｈ 后，其光通维持率不应低于 ＧＢ ／ Ｔ １０６８２ 中表 ８ 的规定值。
５１  ３ 产品中的汞含量小于等于 １０ ｍｇ。
５１  ４ 产品的寿命大于 １０ ０００ ｈ。
５１  ５ 塑料中阻燃剂不得使用多溴联苯 （ＰＢＢ）、多溴二苯酚 （ＰＢＤＥ）和氯化酚。
５２ 自镇流荧光灯的要求

５２  １ 产品初始光效不得低于 ＧＢ １９０４４ 中节能评价值 （能效等级 ２ 级）的要求。
５２  ２ 燃点 ２ ０００ ｈ 后，其光通维持率不应低于 ８０％。
５２  ３ 产品中的汞含量小于等于 １０ ｍｇ。
５２  ４ 产品的寿命大于 １０ ０００ ｈ。
５２  ５ 塑料中阻燃剂不得使用多溴联苯 （ＰＢＢ）、多溴二苯酚 （ＰＢＤＥ）和氯化酚。
５３ 单端荧光灯的要求

５３  １ 产品初始光效应不低于 ＧＢ １９４１５ 表 ２ 中的最低初始光效。
５３  ２ 燃点 ２ ０００ ｈ 后，其光通维持率不应低于 ８２％。
５３  ３ 产品中的汞含量小于等于 １０ ｍｇ。
５３  ４ 产品的寿命大于 １０ ０００ ｈ。
５３  ５ 塑料中阻燃剂不得使用多溴联苯 （ＰＢＢ）、多溴二苯酚 （ＰＢＤＥ）和氯化酚。
５４ 高压钠灯的要求

５４  １ 产品初始光效应不低于 ＧＢ １９５７３ 表 １ 中 ２ 级最低平均初始光效值，单个样品应不低于 ２ 级的
９０％。
５４  ２ 灯燃点 ２ ０００ ｈ 时，５０、７０、１００、１ ０００ Ｗ 光通维持率不应低于 ８５％；１５０、２５０、４００Ｗ 光通
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维持率不应低于 ９０％。
５４  ３ 塑料中阻燃剂不得使用多溴联苯 （ＰＢＢ）、多溴二苯酚 （ＰＢＤＥ）和氯化酚。

６ 检验方法

６１ 对标准中 ５ １ １ 和 ５ １ ２ 条的规定按 ＧＢ １９０４３—２００３ 中规定的检测方法进行。
６２ 对标准中 ５ ２ １ 和 ５ ２ ２ 条的规定按 ＧＢ １９０４４—２００３ 中规定的检测方法进行。
６３ 对标准中 ５ ３ １ 和 ５ ３ ２ 条的规定按 ＧＢ １９４１５—２００３ 中规定的检测方法进行。
６４ 对标准中 ５ ４ １ 和 ５ ４ ２ 条的规定按 ＧＢ １９５７３—２００４ 中规定的检测方法进行。
６５ 对标准中汞含量的检测按附录 Ａ进行。
６６ 对标准中 ５ １ ４ 条的检验按 ＧＢ ／ Ｔ １０６８２ 中规定的检测方法进行，对标准中 ５ ２ ４ 条的检验按
ＧＢ ／ Ｔ １７２６３ 中规定的检测方法进行，对标准中 ５ ３ ４ 条的检验按 ＧＢ ／ Ｔ １７２６２ 中规定的检测方法进行；
如果对于产品寿命的测评还未能完成，那么印刷在产品包装上的产品寿命声明可作为认证的依据。但

是，申请人必须在申请环境标志之日起 １２ 个月内完成产品寿命检测，并提交相应报告。
６７ 对标准中阻燃剂的要求由企业出具相关的证明材料和声明，在现场检查中确定。
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附录 Ａ
（规范性附录）

汞含量测定方法

标准中所指的汞含量应为平均含量。在测试中应对 １０ 个样品进行测试，并去除 １ 个最大值和 １
个最小值，计算出余下 ８ 个数值的算术平均值，即为最终结果。

汞含量的测定方法如下所述：首先取一只灯将其发光管与其周边的塑料部件和金属部件分离，尽

可能地靠近玻璃处截断灯管和导线。将切割后的碎片放入尺寸合适的永久固定的塑料瓶中，该塑料瓶

中装有直径 ２５ ｍｍ左右的陶瓷小球和 ２５ ｍｌ 的高纯浓硝酸 （７０％）。将瓶口密封并振荡若干分钟，使
发光管碎片被研磨为细颗粒，在这过程中需要松动瓶盖以减小可能产生的压力。然后让混合物反应

３０ ｍｉｎ，并定时摇晃瓶中物质。将瓶中溶液通过防硝酸滤纸收集到 １００ｍｌ 的带有刻度的烧瓶中。将高
铬酸钾加入烧瓶中，使铬的最终质量分数达到 １ ０００ × １０ － ６。烧瓶中加纯水使其达到一定体积。

应得的汞质量分数范围最高可达 ２００ × １０ － ６。
而后在开启背景校正的状态下，以波长 ２５３ ７ ｎｍ 火焰原子吸收光谱对溶液进行分析。通过测得

的结果和溶液的体积，便可计算出灯泡中初始的汞含量。
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